PLAN UYGULAMA NOTLARI:

1- PLAN VE PLAN NOTLARINDA BELIRTILMEYEN HUSUSLARDA, 3194 SAYILI IMAR KANUNU, 2872 SAYILI
CEVRE KANUNU VE UYGULAMA YONETMELIKLERI ILE ILGILI MEVZUATA UYULACAKTIR.

2- PLANLAMA ALANI KAPSAMINDA NAZIM iIMAR PLANI DEGISIKLIGI YAPILMAKSIZIN NAZIM PLANIN ULASIM,
YOGUNLUK VE KULLANIM KARARLARINDA OLUMSUZLUKLAR iCEREN VE PLAN BUTUNLUGUNU BOZUCU
NITELIK TASIYAN PLAN DEGISIKLIKLERI YAPILAMAZ.

3- ILLER BANKASI GENEL MUDURLUGU IMAR PLANLAMA DAIRESI BASKANLIGI JEOLOJIK ETUD SUBE
MUDURLUGU TARAFINDAN HAZIRLANAN 20.10.2004 TARIHLI "IMAR PLANINA ESAS JEOLOJIK INCELEME
RAPORU"NDAKI YERLESIME UYGUNLUK ACISINDAN DEGERLENDIRME BOLUMUNDE GETIRILEN KOSUL
VE TEDBIRLERE AYNEN UYULARAK PROJE VE INSAAT ASAMASINA GECILECEKTIR. BU RAPORA GORE;
3-1- PLANLAMA ALANI VE CEVRESI, BAKANLAR KURULU 18.04.1996 GUN VE 96/8109 SAYILI KARARI ILE

KABUL EDILEN TURKIYE DEPREM BOLGELERI HARITASINDA 2. DERECE DEPREM BOLGESINDE YER
ALMAKTADIR. PLANLAMA ALANINDA YAPILACAK TUM YAPILARDA “AFET BOLGELERINDE YAPILACAK
YAPILAR HAKKINDA YONETMELIK” ESASLARINA TiTIZLIKLE UYULMASI GEREKMEKTEDIR.

3-2- YAPILASMA ASAMASINDA BAYINDIRLIK VE iSKAN BAKANLIGI TEKNIK ARASTIRMA VE UYGULAMA
GENEL MUDURLUGU TARAFINDAN CIKARTILAN 31.0CAK.2000 TARIH VE 2023 SAYILI GENELGE
GEREGINCE 2. DERECE DEPREM BOLGESINDE KALAN PARSELLERDE, TOPRAK ZEMINE (ALUVYON
Al-OA ) OTURAN TEMELLER ICIN iKi KATI GECEN, KAYA ZEMINE (SEDIMANTER SERI - SS) OTURAN
TEMELLER iCIN DORT KATI GECEN YAPILARDA IMAR ADASI BUTUNUNDE ZEMIN ETUDU
YAPTIRILMASI ZORUNLUDUR.

3-3- IMAR PLANLARINDA (SS) OLARAK GOSTERILEN ALANLAR YERLESMEYE UYGUN ALANLARDIR.
ANCAK YAPILACAK TUM INSAATLARDA KALINLIGI YER YER 1,5 - 2,0 m.Yi BULAN AYRISMA VE BOZUSMA
URUNU TOPRAK ORTU KALDIRILARAK TEMELLER SAGLAM KAYAYA OTURTULMALIDIR. HAFRIYAT
SIRASINDA OLUSACAK SEVLER iYi PROJELENDIRILMIS VE SAGLAM ZEMINE OTURTULMUS iSTINAT
DUVARI ILE KORUNMALIDIR. SEDIMANTER SERI iCINDE FARKLI DAYANIMA SAHIP LITOLOJIK BIRIM-
LER BULUNMAKTADIR. BU NEDENLE FARKLI OTURMALARI ONLEMEK ICIN YAPI TEMELLERI TEK TIP
(AYNI CINS) ZEMINE OTURTULMALIDIR. AKSi TAKDIRDE OTURACAGI ZEMIN DURUMUNA GORE PROJE-
LENDIRME YAPILMALIDIR

3-4- IMAR PLANLARINDA (AI-OA) OLARAK GOSTERILEN ALANLAR ONLEMLI ALANLAR OLUP YERLESIM ICIN
ASAGIDAKI ONLEMLERIN ALINMAS| GEREKMEKTEDIR.
3-4-1- BOLGENIN DEPREMSELLIGI DIKKATE ALINARAK, HER YAPI ICIN DETAYLI ZEMIN ETUTLERI YAPILIP
ZEMININ FiZIKSEL VE MEKANIK OZELLIKLERI SAPTANDIKTAN SONRA YAP| PROJELENDIRILMELI,
DEPREM ANINDA OLUSABILECEK SIVILASMA VE TASIMA GUCU KAYIPLARINA KARSI ETKIN ZEMIN

[YILESTIRME YONTEMLERI UYGULANMALIDIR.
3-4-2- YER ALTI SUYU SEVIYESININ YUZEYE YAKIN OLMASI VE TOPOGRAFIK EGIMIN YATAYA YAKIN

OLMASI NEDENI ILE YUZEY VE TEMEL DRENAJLARI iYI YAPILMALIDIR.
3-5- INCELEME ALANININ TAMAMINDA YAPI TEMELLERI TEK TiP ZEMINE OTURTULMALIDIR. AKSINE

BiR DURUM OLMASI DURUMUNDA GEREKLI MUHENDISLIK ONLEMLERI ALINMALIDIR.

4- TUM RESMi-UMUMI VE OZEL PARSELLER YUKARIDA SIRALANAN SARTLARA UYARAK YAPI| YAPACAK-
LARDIR. UZERINDE PARSEL BAZINDA ZEMIN ETUD YAPTIRILMA MECBURIYETI OLAN PARSELLER;
PARSEL BAZINDA SONDAJA DAYALI ZEMIN ETUD RAPORU YETKILI TEKNIK ELEMANLARA HAZIRLAT-
TIRILARAK VE BU RAPORUN GETIRDIGI KATSAY| VE BULGULAR KULLANILARAK TASIYICI SISTEM VE
ZEMIN IYILESTIRME PROJELERI HAZIRLANACAKTIR. ZEMIN ETUDLERI RAPORLARININ HAZIRLANMA-
SINDA BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIGININ 93/34 SAYILI "ZEMIN VE TEMEL ETUDU RAPORLARININ
HAZIRLANMASINA ILISKIN ESASLAR" INA UYULACAKTIR.

5- KADASTRAL PARSELE ISABET EDEN YOL, OTOPARK, YESIL ALANLAR, OKUL VE V.B. TUM SOSYAL VE TEKNIK
ALTYAPI ALANLARININ MULKIYETI KAMUNUN ELINE GECMEDEN, O PARSELDE INSAAT RUHSATI VERILEMEZ.

6- HER TURLU ACIK VE KAPALI CIKMALAR EN FAZLA (1) BiR METRE YAPILABILIR. KAPALI CIKMALAR EMSALE
DAHILDIR. YAPILARDA BIRAKILACAK KAPALI CIKMALAR, YAN VE ARKA BAHCE MESAFELERI ICINE

TASAMAZ.

7- HER TURLU MUSTEMILAT EMSAL HESABI iICINDEDIR. ANCAK MUSTEMILATLAR PENCERE VE KAPI
ACMAMAK, CATI MEYIL SUYUNU VE SACAK PAYINI KOMSUYA VERMEMEK KAYIT VE SARTI ILE MULKIYETE
SIFIR (BITISIK) YAPILABILIR.

8- KONUT ALANLARINDA YAPILAR GENELDE AYRIK YAPI DUZENINDE COZULECEKTIR. ANCAK; GEREK
MEVCUT YAPILASMA VE GEREKSE DE MULKIYET DUZENINDEN OTURU (AYRIK NiZAMDA YAP| YAPILAMA-
YACAK KADAR DAR CEPHELI PARSELLERDE) BLOK YAPI DUZENI TERTIBLENEBILIR. ANCAK BLOK BOYU
(3) UC PARSELI VE/VEYA (40) KIRK METREY| GECEMEZ. AYRICA BLOKU OLUSTURAN PARSELLERDE
(BINALARDA) FARKLI KAT YUKSEKLIKLERI OLAMAZ . BINA ARALARINDAKI GEREKLI DERZ ARALIGI iCIN
YONETMELIGE UYULACAKTIR. BLOK DUZENI YAPILMASI KARAR VERILEN BOLGELERDE EN AZ BiR ADAYI

KAPSAYACAK SEKILDE ADA iCi BLOK DUZENLEMELERI BELEDIYE TARAFINDAN ONCEDEN YAPILACAKTIR.
KONUT VE ALTI TICARET USTU KONUT OLAN IMAR ADALARINDA BLOK BASLARININ (YAN BAHCE) YAN
CEKME MESAFESI 5 m. DIR.

!_9- KONUT ALANLARINDA YENI PARSEL OLUSTURULMAK AMACI ILE YAPILACAK IFRAZLARDA MINIMUM
PARSEL BUYUKLUGU 500 m2'DiR. MEVCUT PARSELLER iCIN BU BUYUKLUK SARTI ARANMAZ. !
PLAN NOTU DEGISIKLIGI —

10- KADASTRO ILE IMAR HATLARI ARASINDA UYUMSUZLUK OLMASI DURUMUNDA YOL EN KESIT GENISLIGI
DARALTILMAMAK VE YOL GUZERGAHI DEGISTIRILMEMEK SARTI ILE IMAR HATLARINI 2 m."YE KADAR

KAYDIRILMASINDA BELEDIYESI YETKILIDIR.

11- GELISME KONUT ALANLARINDA; ADA BOLUNME CIZGILERiI SEMATIK OLUP, BU CiZGILER ESAS ALINMAK

KAYDIYLA MULKIYET DUZENi GOZ ONUNDE BULUNDURULARAK PARSELASYON DUZENINI TANZIME
BELEDIYESI YETKILIDIR.

12- ¥ ISARETI YAPININ CEPHE VE MAHREC ALACAGI YONU GOSTERIR.

13- YOL BOYU TICARET GOSTERILEN YAPI ADALARINDA; ZEMIN KAT TICARET UST KATLAR ISE KONUT
KULLANIMINDA OLABILIR. BU ALANLARDA; PATLAYICI VE PARLAYICI, GURULTU, HAVA VE CEVRE KIRLILIGI
OLUSTURAN KULLANIMLAR YER ALMAYACAKTIR.

14- MESKUN VE GELISME KONUT ALANLARINDA CEVRESININ iHTIYACINI SAGLAMAK AMACI ILE BULUNDUGU
ADANIN YAPILASMA KOSULLARINA UYMAK VE PATLAYICI, PARLAYICI MADDE ICERMEYEN ATIK VE ARTIK
BIRAKMAYAN, GURULTU, HAVA VE CEVRE KIRLILIGIi OLUSTURMAYAN VE GAYRI SIHHi MUESSESE

OLMAMAK KOSULUYLA ZEMIN KATTA TICARET KULLANIMI YER ALABILIR.

15- FIRIN BINALARI KONUT AMACIYLA KULLANILAMAZ. ALT KATLARI TICARET OLAN BOLUMLERDE YER ALAN
FIRIN BINALARININ UST KATLARI KONUT OLARAK ISKAN EDILEMEZ. BU BOLGELERDE FIRIN BINALARI,
UZERINDE YER ALDIGI IMAR ADASININ YAPILASMA KOSULLARINA TABIDIR. ANCAK TUM BINA SADECE
TICARI AMACLI KULLANILABILIR.

16- T.C. ENERJI VE TABIi KAYNAKLAR BAKANLIGI DEVLET SU iSLERI GENEL MUDURLUGU XI. BOLGE MU-
DURLUGUNUN BELIRLEMIS OLDUGU 25 ADET KOSE KOORDINATLARI VERILEN KAPALI ALANIN iCI IMARA
ACIK ALAN OLUP, DISI 3083 SAYILI "SULAMA ALANLARINDA ARAZI DUZENLENMESINE DAIR TARIM
REFORMU KANUNU" UYGULAMA ALANIDIR VE BU KANUN HUKUMLERI GECERLIDIR.

17- ILERIDE YAPILABILECEK YATAK TEMIZLIGi VE DIGER BAKIM — ONARIM AMACLI CALISMALARDA KULLA-
NILMAK UZERE, 1/1000 OLCEKLiI UYGULAMA IMAR PLANLARINDA PLANLAMA SAHASINDAN GECEN

DERELERIN UYGUN BIR SAHILINDE ASGARI 5 M. GENISLIKTE DEVAMLILIGI OLAN YOL SERIDi AYRIL-
MISTIR. KANALLARIN YAPIMINDA DSI'NIN VERMIS OLDUGU KANAL KESITLERINE AYNEN UYULMALIDIR.

18- KONUT ALANLARININ iCINDE YUKSEK GERILIM HATTI, DOGALGAZ ANA DAGITIM HATTI, PETROL BORU
HATTI VE BUNLARA ILISKIN DEPOLAR YAPILAMAZ.

19- DINI TESIS ALANLARINDA, DINI KULLANIMLAR DISINDA BASKA KULLANIMLAR (KONUT, TICARET, V.B.)
YER ALAMAZ.

20- E.N.H (ENERJI NAKIL HATTI) ALTINDA KALAN YAPI ADALARINDA KUVVETLI AKIM TESISLER YONETMELIGI
HUKUMLERI GECERLIDIR.




